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Para esos 
“Grandes” 
momentos.

suelos de alta presión.



Naturales  
y elegantes.

Celebra la majestuosidad 
de la naturaleza con 
nuestras lamas extra 
anchas y largas.

Grand Majestic celebra la 
majestuosidad de unas lamas 
únicas extra anchas y largas 
para que disfrutes de un suelo 
fuerte y bonito. Esta nueva 
colección crea una maravillosa 
sensación de espacio abierto 
con sus lamas de 2,4 m de 
largo y 30 cm de ancho.

Gracias a sus elegantes y 
atemporales diseños de 
madera, Grand Majestic capta 
la fuerza y el poder relajante 
de la naturaleza a través de un 
suelo que puede resistir todo 
lo que la vida depare.

etna marrón oscuro

katla natural



katla miel natural Hechos para durar, 
hechos para toda 
la vida.
Este irresistible suelo de primera calidad, 
duradero y resistente al agua es ideal para 
espacios concurridos.

extra 
largas

AluLoc

alta presión 
extremadamente 
duradera

resistente 
al agua

SilentSystem

extra 
anchas

garantía 
residencial 
de por vida



Guía de la colección.
Elige tu color

etna marrón oscuro
62001988

etna marrón claro
62001986

etna marrón
62001987

Elige tus accesorios

katla natural
62001990

katla miel natural
62001991

katla nórdico
62002107

Rodapiés a juego de 
60 mm
Rodapiés modernos para 
conseguir un acabado perfecto 
en el encuentro con la pared.
Instalación: cola o clips
Rodapiés: 2400 x 14 x 60 mm
(Largo x Ancho x Alto)

Combinación con perfil en T
Perfil de transición a juego entre 
2 suelos a la misma altura.
Perfiles en T: 2400 x 44 mm  
(Largo x Ancho)
Ajustable a la altura de la lama  
de 9 – 13 mm



¿Cómo se instala?

El suelo debe poder moverse en todas las 
direcciones una vez instalado. Por eso es 
fundamental seguir ciertas recomendaciones:
• No atornillar, encolar, ni calzar el suelo de forma que 

no se pueda mover: es importante que la instalación 
permanezca flotante y libre. En los espacios de dilatación 
debe usarse FillerTwine (espuma de poliestireno de alta 
resistencia), permitiendo el libre movimiento del suelo.

• La junta de dialtación con la pared y cualquier elemento 
fijo a la solera debe ser de 4 mm, independientemente 
de la zona en cuestión.

• Deben utilizarse rodapiés con un ancho mínimo de 14 mm, 
así como perfiles en T en los pasos de puerta a otras 
habitaciones o estrechamientos en las superficies de paso.

No deben colocarse armarios o islas de cocina ni otro tipo 
de accesorios sobre el suelo. Las testas de las lamas deben 
escalonarse en al menos 1/3 de la longitud de la lama.

Tenga en cuenta estos factores para determinar 
la dirección de su suelo antes de instalarlo:
• La dirección longitudinal de la habitación.
• Entrada de luz desde las ventanas.
• Dirección longitudinal del panel del techo

katla natural



Inspiración, tutoriales, instrucciones de 
instalación y mucha más información aquí:

grand majestic

Dimensiones EN 13329 2410 x 303 mm 

Espesor total (incl. capa base) EN 13329 12,3 mm

 Espesor de la capa de desgaste EN 24340 0,6 mm

Sistema de unión de clic AluLoc

Peso total 22,3 kg

Clase de uso EN 13329 23/34

Capa base integrada SilentSystem

Calefacción por suelo radiante máx. adecuado 27 °C (80 °F), 
sistemas de calefacción eléctrica 

máx. 60 W/m²

Resistencia térmica DIN 52612-3 0,13 m² K/W

Propensión a la electricidad estática EN 1815 < 2,0 kV (antiestático)

Resistencia a la abrasión EN 13329 AC 6 (IP > 8500)

Resistencia al impacto EN 13329 > 2000 mm, > 25 N

Comportamiento hidrófilo EN 13329 < 7%

Resistencia a las manchas EN 438.2.26 5

Formaldehído EN 717-1 < 0,03 mg/ m3 (M1)

Resistencia al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Silla de ruedas EN 425 Sin daños visibles

Pata de mueble EN 424 Sin daños visibles

Resistencia al deslizamiento EN 13893 Clase DS

Reducción del sonido: sonido de impactos EN 717-2 19 dB

Garantía uso residencial De por vida

Garantía uso comercial 10 años

1 paquete 3 lamas – 2,1907 m2

1 palé 42 paquetes – 92,01 m2

Guía 
técnica



Fuerza  
y tamaño.

La gama Grand Majestic, diseñada y fabricada en Noruega, 
representa la evolución más reciente de la tecnología 
progresiva de la gama de suelos de alta presión de BerryAlloc. 
Grand Majestic combina una estética vanguardista con la 
alta calidad, por lo que supone la culminación de nuestra 
innovación en suelos de alta presión: los suelos más resistente 
del mundo con lamas de dimensiones extraordinarias, y aun 
así, fáciles y sencillos de cuidar.

katla nórdico



Alloc AS
Fiboveien 26 
4580 Lyngdal - Noruega 
T +47 38 34 22 00 
info@berryalloc.com 

www.berryalloc.com

etna marrón claro


